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- sanitära pumpar
- aseptiska pumpar (EHEDG)
- övriga pumpar

Funktioner
Tömmer alla typer av vätskor

Pumptyper

Efter CIP-processen (Clean-in-Place) behöver 
pumpen vanligtvis tömmas på rengöringslösningen. 
Tapflos sanitära och aseptiska pumpar är utrustade 
med ett hygieniskt stativ som gör det möjligt att 
rotera pumpen för enkel tömning.
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Rotera pumpen

PUMPENS
TÖMNINGSMÖJLIGHETER

Inom livsmedels-, läkemedels- och kosmetikindustrierna är det avgörande att ingen 
vätska stannar kvar i pumpen efter användning. Av denna anledning erbjuder 
Tapflo flera alternativ för tömning av pumpen.
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Fullständig tömning av pumpen



Pneumatiskt tömningssystem

-  industriella syrafasta pumpar
-  storlekar: 120. 220, 420    

Funktioner
Fjärrstyrning

Pumptyper

För att främja processautomation har Tapflo 
designat ett pneumatiskt tömningssystem. Denna 
funktion gör det möjligt att tömma pumpen på 
distans, utan att behöva koppla bort den från 
systemet eller fysiskt komma åt pumpen.

-  industriella metallpumpar
-  aluminium, syrafast stål
-  storlekar: 70, 120, 220, 420

Funktioner
Tömmer alla typer av vätskor

Pumptyper

Manuella spärrventiler
Detta alternativ är ett utmärkt sätt att tömma 
pumpen när det inte är möjligt att koppla bort den 
från systemet. Med denna enkla lösning kan du lyfta 
kulan från ventilens säte, vilket gör att vätskan kan 
rinna ut ur pumpen. Tillgänglig för den industriella 
metallpumpserien.

   

   

Ingen frånkoppling från installationen 
behövs

Lågviskösa (max 3000 cP), rena vätskor

Driftstryck – min. 2 bar

Ingen frånkoppling från installationen 
behövs
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Magnetiska spärrventiler

- sanitära pumpar
- aseptiska pumpar (EHEDG)
- storlekar:  T80, T125, T225, TX94, TX144, TX244

Funktioner
Stål- eller PTFE-kulor tillgängliga

Pumptyper

Automatiskt tömningssystem

- sanitära pumpar
- aseptiska pumpar (EHEDG)
- plastpumpar
- storlekar: alla storlekar (Pumpar under ½” endast översvämmade)

Funktioner
Lågviskösa (max 100 cP), rena vätskor

Pumptyper

Magnetiska spärrventiler har utvecklats för att 
möjliggöra tömning av pumpen när inga andra 
alternativ finns. Med detta system är det inte längre 
nödvändigt att rotera pumpen. Tapflo förstår vikten 
av att tömma pumpen efter användning, och därför 
designades denna enkla spärrventilslösning.

Denna funktion har en enkel design. När 
membranpumpen stoppas fungerar den som en 
backventil, där gravitation gör att kulorna sätter sig 
för att hindra vätskan från att rinna ut ur pumpen. 
En liten kanal har lagts till ventilsätets yta, vilket gör 
att lågviskösa vätskor kan rinna ut även när ventilen 
är stängd.

   

   

Ingen frånkoppling från installationen 
behövs

Enkel arbetsprincip, få extrakomponenter

Ingen frånkoppling från installationen 
behövs

Ingen extra utrustning behövs

Fullständig, automatisk tömning  
av pumpen


